
UPC:

SUB CATEGORÍA:

CATEGORÍA:

MODELO:

Canal Sugerido:

Descripción:

Características

Beneficios:

Tipo:

Drivers:

Tweeter:

Woofer:

Cable:

Peso (sin cable): Potencia máxima:

Impedancia:

Salida de amplificador:

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad):

Peso:

Entradas:

Auto Standby:

Presión sonora de salida:

Rango de frecuencia:

Ajuste de nivel HF:

Bluetooth:

Audífonos ideales para  ofrecer un sonido preciso y neutro a productores musicales 

~

Audífonos de estudio 

Field 

Audífonos para monitoreo de estudio 

Audífonos tipo Diadema. 

Driver HD, 40 mm dinámico 

~

~

Cable en espiral de 1.2 m (3 m estirado), Cable recto de 3 m, conexión de un lado.

~

~

~

~

~

~

330g 2000 mW 97dB 

5 - 40000 Hz 45 Ω 

Audífonos. 

Profesional.

HRM-7 



Medidas y peso del artículo con empaque

Alto (mm) Ancho (mm) Profundidad (mm) Peso (kg)

Adicionales

Garantía con el Proveedor Contenido del Empaque

~ ~ ~ ~

HRM-7, Cable de 1.2 m en espiral (longitud 
extendido 3.0 m), Cable recto de 3.0 m,        
Jack adaptador 6.3 mm (bañado en oro, de 
rosca), Almohadillas aterciopeladas de 
recambio. 

1 año 


