
UPC:

SUB CATEGORÍA:

CATEGORÍA:

MODELO:

Canal Sugerido:

Descripción:

Características

Beneficios:

Tipo:

Drivers:

Tweeter:

Woofer:

Cable:

Peso (sin cable): Potencia máxima:

Impedancia:

Salida de amplificador:

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad):

Peso:

Entradas:

Auto Standby:

Presión sonora de salida:

Rango de frecuencia:

Ajuste de nivel HF:

Bluetooth:

Excelente reproducción de la fuente original y una sólida respuesta de graves. Disipador  
que reduce la resonancia, lo que elimina el ruido no deseado y el zumbido, 

228mm x 342mm x 295mm

Monitor activo de 6"

Field / NA 

Circuito magnético y Bi-Amplificador de gran Fuerza, Disipador de calor en forma de chimenea

Monitor Activo Bi-Amp 2 vías con Bass Reflex.

~

Cúpula blanda de 1 pulgada

Fibra aramida de 6 pulgadas

~

~

~

8.5kg

1 RCA (no balanceada), 1TRS (Jack 1/4 pulgada) 1 XLR (Balanceada)

~

~ Bi-amp A/B 125Watts 113dB

45 - 20000Hz 10 kΩ 

 

Monitores de Audio

Monitores Activos

S-DJ60X

Claridad y control. Los monitores activos de referencia S-DJ 
están diseñados para ofrecer un sonido natural preciso y 
excelente flexibilidad a productores y DJ´s profesionales. 
Tanto si estás mezclando, produciendo música o 
escuchando pistas, los S-DJ reproducen fielmente la fuente 
original - mientras que el EQ lineal permite ajustar con 
precisión las frecuencias según sea necesario.



Medidas y peso del artículo con empaque

Alto (mm) Ancho (mm) Profundidad (mm) Peso (kg)

Adicionales

Garantía con el Proveedor Contenido del Empaque

~ ~ ~ ~ 

 
S-DJ80X x 1, Cable de alimentación, Manual de 
usuario, Garantía.

1 año 


